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โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ Obstruction Lights

1 PDN-BF1220xx  โคมแกว้สแีดงฐานอลมูยีม (ชนดิโคมเดีѷยว)
โคมไฟสญัญาณเตอืนทางอากาศ รุน่เดีѷยว สําหรับใส ่หลอดไฟสก้นัสะเทอืน หรอืหลอด LED

ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอดไสก้นัสะเทอืน ขั Ѹว E27

คา่ความสวา่ง : ขึѸนอยูก่บักําลงัวตัตข์องหลอดทีѷตดิตั Ѹง 

โครงสรา้ง : อลมูเินยีมพน่สฝีุ่ น สําหรับตดิตั Ѹงภายนอก  

เลนส ์ : แกว้สแีดง มคีณุสมบตัชิว่ยในเรืѷองการกระจายแสง (Fresnel red lens )  

2 PDN-BF2220xx โคมแกว้สแีดงฐานอลมูยีม (ชนดิโคมคู)่
โคมไฟสญัญาณเตอืนทางอากาศ รุน่คู ่สําหรับใส ่หลอดไฟสก้นัสะเทอืน หรอืหลอด LED

ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอดไสก้นัสะเทอืน ขั Ѹว E27

คา่ความสวา่ง : ขึѸนอยูก่บักําลงัวตัตข์องหลอดทีѷตดิตั Ѹง

โครงสรา้ง : อลมูเินยีมพน่สฝีุ่ น รวมทั Ѹงชดุเชืѷอมตอ่ ( Junction box ) ดว้ย  สําหรับตดิตั Ѹงภายนอก  

เลนส ์ : แกว้สแีดง มคีณุสมบตัชิว่ยในเรืѷองการกระจายแสง ( Fresnel  red  lens )  

3 PDN-BSPL-1220xx โคมอะคลิคิ สแีดงฐาน ABS (ชนดิโคมเดีѷยว)
โคมไฟสญัญาณเตอืนทางอากาศ รุน่เดีѷยว สําหรับใส ่หลอดไฟสก้นัสะเทอืน หรอืหลอด LED

ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอดไสก้นัสะเทอืน ขั Ѹว E27

คา่ความสวา่ง : ขึѸนอยูก่บักําลงัวตัตข์องหลอดทีѷตดิตั Ѹง

โครงสรา้ง : ฐานวสัดเุป็น ABS  สําหรับตดิตั Ѹงภายนอก

เลนส ์ : Acrylic สแีดง มคีณุสมบตัชิว่ยในเรืѷองการกระจายแสง  

4 PDN-BSPL-2220xx   โคมอะคลิคิ สแีดงฐาน ABS (ชนดิโคมคู)่
โคมไฟสญัญาณเตอืนทางอากาศ รุน่คู ่สําหรับใส ่หลอดไฟสก้นัสะเทอืน หรอืหลอด LED

ประเภทหลอด : สามารถรองรับหลอดไสก้นัสะเทอืน ขั Ѹว E27

คา่ความสวา่ง : ขึѸนอยูก่บักําลงัวตัตข์องหลอดทีѷตดิตั Ѹง

โครงสรา้ง : ฐานวสัดเุป็น ABS สําหรับตดิตั Ѹงภายนอก ,ชดุเชืѷอมตอ่ (Junction box)วสัดอุลมูเินยีม

เลนส ์ : Acrylic สแีดง มคีณุสมบตัชิว่ยในเรืѷองการกระจายแสง

โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ ระบบกระพริบอัตโนมัติ
5

ระบบการทํางาน : มชีดุควบคมุการทํางานใหโ้คมไฟกระพรบิ ซึѷงตดิตั Ѹงครบชดุภายในโคม

ประเภทหลอด : ขั Ѹว E27 220 Vac หลอดชนดิ LED Classic 7w.

โครงสรา้ง : ฐานวสัดเุป็น ABS  สําหรับตดิตั Ѹงภายนอก

เลนส ์ : Acrylic สแีดง มคีณุสมบตัชิว่ยในเรืѷองการกระจายแสง

** ถา้ตอ้งการใหเ้ปิด - ปิด ตามความเขม้แสงตอ้งตอ่ Photo cell 3A  เพิѷม

6

ระบบการทํางาน : มชีดุควบคมุการทํางานใหโ้คมไฟกระพรบิ ซึѷงตดิตั Ѹงครบชดุภายในโคม

ประเภทหลอด : ขั Ѹว E27 220 Vac หลอดชนดิ LED Classic 7w.

โครงสรา้ง : ฐานวสัดเุป็น ABS  สําหรับตดิตั Ѹงภายนอก

เลนส ์ : Acrylic สแีดง มคีณุสมบตัชิว่ยในเรืѷองการกระจายแสง

PDN-BSFL-1220F7   โคมไฟกระพรบิอตัโนมตั ิ(ไมม่ ีSensor)

** ม ีSensor สัѷงงานใหเ้ปิด - ปิด ตามความเขม้แสงตดิตั Ѹงอยูท่ีѷฐานโคมแลว้
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โคมไฟสญัญาณเตอืนทางอากาศ กระพรบิอตัโนมัติ
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โคมไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

7 PDN-1296W5A โคมไฟชนดิโซลา่รเ์ซลล ์ใช ้LED จาํนวน 96 ดวงตอ่ชุด
โซลา่รเ์ซลล์ : ประเภทแผงโซลา่รเ์ซลล ์Monocrystalline , 5 W 17.5 V

แบตเตอรร์ีѷ : แหง้ ( Dry cells ) 5 AH

เลนส์ : แกว้ Fresnel white lens

LED 5mm , Red Color ,Chilp Technology AlInGap/Gap

and standard 5 mm ( T-1¾ ) water clear package

อตัราการกระพรบิ : สามารถเซต็ได ้5 Step

อายกุารใชง้าน : > 70, 000 Hours

โครงสรา้ง : อลมูเินยีมพน่สฝีุ่ น สําหรับตดิตั Ѹงภายนอก

ตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ
8

ระบบการทํางาน : ควบคมุการทํางานดว้ยระบบ Micro controller , ไฟเขา้ 220- 230 VAC, 50 Hz

โหมดการทํางาน : มโีหมดการทํางานทั Ѹงหมด 3 โหมด , Manual Mode , Auto Mode , Off  Mode

ระบบควบคมุ : ควบคมุการเปิด - ปิด ตามความเขม้แสง  ดว้ยระบบ Photo switch

ลกัษณะการทํางาน : output 3 line  โดยสามารถเซต็ฟังกก์ารทํางานได ้5 รปูแบบตามความตอ้งการใชง้าน

ขนาด  : กวา้ง 200  mm x ยาว  300  mm x สงู  160  mm.

หลอดไฟสําหรับโคมไฟเตือนการบิน  LED
9 PDN-220R5E27 หลอด LED 112  ดวงตอ่ชุด ข ัҟว E27 5 watts   (ชนดิตดิคา้ง)

แรงดนัไฟฟ้าอนิพตุ : 220 Vac / Vdc 5  Watts

แหลง่กําเนดิแสง : LED standard 5 mm ( T-1¾ ) water clear package

: ใช ้LED จํานวน  112  ดวงตอ่ชดุ

color : RED

อายกุารใชง้าน : > 70,000 Hours

10 PDN-ILL-OB-RN หลอด LED ข ัҟว E27 10 watts    (ชนดิตดิคา้ง)
Power Supply Input : 185-250 Vac / Vdc 10  Watts

Level angle : 360° (Unidirectional)
Luminous Intensity : 2000 mcd X LED จํานวน  120  ดวงตอ่ชดุ

color : RED

อายกุารใชง้าน : > 100,000 Hours

11 PDN-ILL-OB-RF หลอด LED ข ัҟว E27 10 watts       (ชนดิตดิคา้ง)
Power Supply Input : 185-250 Vac / Vdc 10  Watts

Level angle : 360° (Unidirectional)
Luminous Intensity : 2000 mcd X LED จํานวน  120  ดวงตอ่ชดุ

color : RED

อายกุารใชง้าน : > 100,000 Hours

12 PDN-AL-2RN หลอด LED ข ัҟว E27 15 watts   (ชนดิตดิคา้ง)
Power Supply Input : 185-250 Vac / Vdc 15  Watts

Level angle / color : 360° (Unidirectional) / RED / holder E27

Luminous Intensity : 1500 mcd X LED จํานวน  144  ดวงตอ่ชดุ

อายกุารใชง้าน : > 100,000 Hours

13 PDN-AL-2RF หลอด LED ข ัҟว E27 15 watts   (ชนดิตดิกระพรบิ)
Power Supply Input : 185-250 Vac / Vdc 15  Watts

Level angle / color : 360° (Unidirectional) / RED / holder E27

Luminous Intensity : 1500 mcd X LED จํานวน  144  ดวงตอ่ชดุ

อายกุารใชง้าน : > 100,000 Hours

แหลง่กําเนดิแสง :

PDN-BSCB-004AL-V3 Control Obstruction Lights 3 Line
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หลอดไฟสําหรับโคมไฟเตือนการบิน  LED

14 PDN- LDECCD07W LED ข ัҟว E27 7W Classic Series (ชนดิตดิคา้ง)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต : 220-240 Vac / Vdc 7  Watts

Level angle : 300°

color : warm white 2700K 

อายุการใช ้งาน : > 25,000 Hours

สวิตช์ปิดเปิด สําหรับไฟเตือนการบิน
15 PDN-LXP02 LIGHT SENSOR Photo Switch 10A. สวติชแ์สงแดด เปิด-ปิดไฟ

Power source : 22O-24O VAC - Power frequently : 50/6O Hz

Powert current : 10 A.

Light-control : <5-100LUX

16 PDN-LXP01 LIGHT SENSOR Photo Switch 6A. สวติชแ์สงแดด เปิด-ปิดไฟ
Power source : 22O-24O VAC - Power frequently : 50/6O Hz

Powert current : 6 A.

Light-control : <8-30LUX

17 PDN-SWITCH-6A WiFi Wireless Smart Switch 6 A. สวติชไ์วไฟ เปิด-ปิดไฟ ผา่นมอืถอื 
WiFi : Wireless Frequency: 2.4Ghz
Input / Output : 22O-24O VAC - Power frequently : 50/6O Hz
Max Load : 10 A.

App. : eWeLink

18 PDN-SWITCH-15A WiFi Wireless Smart Switch 15 A. สวติชไ์วไฟ เปิด-ปิดไฟ ผา่นมอืถื
WiFi : Wireless Frequency: 2.4Ghz
Input / Output : 22O-24O VAC - Power frequently : 50/6O Hz
Max Load : 15 A.

19 ขาจบัโคมไฟ ชนดิโคมคู ่( 1 นิҟว)
: อลมูเินยีมหลอ่ขึѸนรปูพน่สฝีุ่ น สําหรับตดิตั Ѹงภายนอก  
: มชีอ่งสําหรับเก็บสายพรอ้มฝาปิดอา่งดี

: รองรับทอ่ขนาด 1 นิѸว

20 ขาจบัโคมไฟ ชนดิโคมเดีѺยว  ( 1 นิҟว)
: ทอ่ขนาด 1 นิѸว
: เหล็กชบุสงักะส ี(กลัวาไนซ)์

: U Bolt สําหรับจับทอ่ขนาด 1 นิѸว
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